
【材 料と加工に関する技術】 －本立ての製作資料－
ざいりょう か こ う かん ぎじゅつ ほ ん た せいさくしりょう

設計図
せっけいず

タイプ タイプA B
左右対称・背板２枚の基本形です。 タイプの中央部に仕切り板を付けたA
さゆうたいしょう せ い た まい きほんけい ちゅうおうぶ し き いた つけ

材 料のあまりがでるので、本立ての幅を 形です。しきり板は本がたおれるのをふせ
ざいりょう ほ ん た はば かたち いた ほん

広げて収 納 容 量を増やす設計変更をし いだり、教科書とノートを分けて収 納した
ひろ しゅうのうようりょう ふ せっけいへんこう きょうかしょ わ しゅうのう

たり、鍋敷きを作ったりすることが出来 りするときに便利です。
な べ し つく で き べ ん り

ます。

材 料の厚さは規格品１２ で設計しました。mm
ざいりょう あつ きかくひん せっけい

木取り図
き ど ず

材 料の大きさは、長さ１２００ 、幅２１０ 、厚さ１２ の規格品です。mm mm mm
ざいりょう おお なが はば あつ きかくひん

タイプ 共 通ですが、６番の部品は タイプだけ必要になります。AB B
きょうつう ばん ぶ ひ ん ひつよう



けがき

仕上がり寸法線や材 料取り寸法線などを引く。
し あ すんぽうせん ざいりょう ど すんぽうせん ひ

木取り図にしたがって、基準 面の「こば」の部分
き ど り ず き じゅんめん ぶ ぶ ん

にさしがねの長手を密 着させて妻手の部分を使い
な が て みっちゃく つ ま で ぶ ぶ ん つ か い

線を引きます。
せん ひ

・さしがね

・えんぴつ など

切断
せつだん

仕上がり寸法線や材 料取り寸法線にしたかって切断します。両刃のこぎりの大き
し あ すんぽうせん ざいりょう ど すんぽうせん せつだん りょうば おお

な刃は繊維方向に切断するとき、小さな刃は繊維を横や斜めに切るときに使いやすい
は せ ん いほうこう せつだん ち い さ な は せ ん い よこ なな き つか

ようにできています。電動糸のこ盤を用いて小さい部品を切断することもできます。
でんどういと ばん もち ちい ぶ ひ ん せつだん

・両刃のこぎり ・電動糸のこ盤
りょうば でんどういと ばん

部品加工
ぶ ひ ん か こ う

仕上がり寸法線どおりに正確に加工します。かんなは「こば」を削ります。ベルト
し あ すんぽうせん せいかく か こ う けず

サンダーは主に「こぐち」や斜めの部分を削ります。釘はきりで、木ねじはボール盤
おも なな ぶ ぶ ん けず くぎ もく ばん

を使って下穴あけをします。
つか したあな

・かんな ・ベルトサンダー ・万力(バイス)とクランプ

・ボール盤 ・きり (・紙やすり )
ばん かみ

両刃のこぎり 電動糸のこ盤

かんな ベルトサンダー 万力(バイス)

きりボール盤とドリル あて木と紙やすり

さしがね

ク ラ ン プ



○部品の形や寸法を検査し 仮組立をして部品が合うか確かめてから 接合部の穴加工、 、
ぶ ひん かたち すんぽう けん さ かりくみたて ぶ ひん あ たしか せつごうぶ あなかこう

木ねじの下穴の加工は、はじめにボール盤で貫通穴をあけてから面取りカッターで
もく したあな か こ う ばん かんつうあな めんとり

木ねじの皿頭部分が収まるように、ザグリをします。
もく さらかしらぶぶん おさま

ザグリ部分

組み立て
く み た て

釘か木ねじを使って板の接合をします。接合部分の直 角を確かめながら、釘は下穴
くぎ もく つか いた せつごう せつごう ぶ ぶ ん ちょっかく たし くぎ したあな

にげんのうで打ちこみ。 ねじは、ねじ回しで最後まで入れて固定します。
う まわ さ い ご い こ て い

・げんのう(かなづち)

・十字ねじ回し( ドライバー) ・電動ドリル・ドライバー+
じゆうじ まわ でんどう

ねじを回して
まわ

固定する方向
こ て い ほうこう

接合のとき、接合面に接着剤を塗って固定すると後から固まって接合強度が
せつごう せつごうめん せつちやくざい ぬ こ て い あと かた せつごうきようど

いっそう強くなります。 (つけすぎに注意、はみでたら拭き取ります。)
つよ ちゅうい ふ と

仕上げ 水性ニス = 基本
し あ げ

表 面を紙やすりでみがき、はけにニスをつけて 度塗り1
ひょうめん かみ ど ぬ

紙やすりで軽くざらつきをとり、２度塗りして仕上げます。
かみ かる ど ぬ し あ

・紙やすり ・ニス ・はけ
かみ

別の方法 □塗料 □水性ニス
べつ ほうほう とりよう

□着色(ポスカ、絵の具など)とニス

□白木仕上げ □その他

ボール盤と面取りカッター 木ねじと下穴

げんのう(かなづち)

十字ねじ回し

接着剤

貫
通
穴

電動ドリル・ドライバー


